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PROPIETARIO: H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO,
DGO.
QaRA BANQUETAS GASOLINERA ACCESO A
PANTEON SAN JUAN DEL RIO
UBICACION: SAN JUAN DEL RIO Fecha: 01/09/2017
|__crave ] CONCEPTO | unbAaD | canTibAD | P. UNIT. | IMPORTE |
BANQUETAS GASOLINERA ACCESO A
PANTEON SAN JUAN DEL RIO
MURO CONTENCION 10,609.99
010703 Trazo y nivelacion en terreno accidentado, m2 280.00 7.18 2,082.20
urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales,
con hilo y manguera de nivel.
020123 Excavacién por medios manuales en terreno tipo m3 11.60 97.59 1,132.04
Il zona C a cielo abierto, hasta una profundidad
de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo
y herramienta,
010816 Acarreo sobre camién de volteo de 7 m3 de m3 89.70 74.18 7,395.75

material tipo A, primer kildmetro, sobre camino
de terraceria, carga a mano
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BANQUETAS

Losa de Concreto 200 Kglem?2 agregado de 20
mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm.,
espesor de 0.12 mts, cimbra acabado aparente
a 4 usos, armada con acero de refuerzo en
seccion transversal con varilas # 3 @ 0.40 mts. y
en sentido longitudinal con varilas #3 @ 0.40
mis., bastones en sentido transversal con
varillas # 3 @ 0.40 de 0.80 mts. de longitud y
en sentido longitudinal con varilas # 3 @ 0.40
de 0.8 mts. de longitud, a una altura de 6.00
mis elevado con bote, acarreo horizontal a una
diastancia de 6.00 mts con bote incluye: todo el
material necesario, cimbra y descimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de
acero, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta de mano

Banqueta de Concreto Fe=150 Kglem?2
agregado de 20 mm, cemento normal
revenimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mts de espesor,
Inlcuye: cimbra comiin, mano de obra,
herramienta menor.

Acero de refuerzo del nam, 3, (3/8") fyp = 4200
kg/ml, en estructura , incluye: habilitado y
armado,materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Guarnicion de Concreto fe=150 Kg/em2
agregado de 20 mm, cemento normal
revenimiento 8 a 10 cm. | seccion Trapezoidal de
0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra comun a 4 usos,
incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en
presentacion de cubeta de 19 Its. materiales,
mano de abra, equipo y herramienta.

m2

m2

10( o Jipeettay Q.
PRIVADA PENSAMIENTO SN COL. LA FERRERIA LOC. LA FERRERIA; DURANGO, DGO. TEL. (618) 1-52-97-52 F-mail: leastillosifuentes@outlook.es

16.50 60524

290.00 322.01

323.06 41.87
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SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

179,387.98

9,986 46

93,382.90

13,526.52

62,492.10

$189,997.97
$30,399.68
$220,397.65




